SHARP 


安全 上 の 注意 


証 口 
@ 紙 や 布 な ど で お お っ た り 、 燃え や すい も の に 近づけ な いで くだ さい 。 
(火災 ・ 器 具 過 熱 の 原因 ) 
@ 調 光 機能 の つい た 電球 器具 や 回 路 、 非常 用 照明 器具 、 誘導 灯 器 
具 、 水銀 灯 、HD ラン プ 器 具 な ど で は 、 絶対 に 使用 し な いで くだ さい 。 
(破損 ・ 発 煙 の 原因 ) 
直流 電源 で は 絶対 に 使用 し な いで くだ さい 。 (破損 ・ 発 煙 の 原因 ) 
取り 付け 、 取 は ず し や 清掃 の と き は 、 必ず 電源 を 切っ て くだ さい 。 
(感電 の 原因 ) 











































































































注意 
@ 物 を ぶつ けた り 、 傷 を つけ た り 、 強く 握っ た り し な いで くだ さい 。 
(破損 ・ ケ ガ の 原因 ) 
人 @ 点灯 中 や 消灯 後 し ば らく は LED 電球 が 熱い の で 触れ な いで くだ さ 
い 。 (ヤケ ド の 原因 ) 
@ 水滴 の か か る 状態 や 湿度 の 高い と ころ で 使用 し な いで くだ さい 。 
(破損 ・ 絶 縁 不良 の 原因 ) 
@ 器具 で 指定 され た 消費 電力 以下 の LED 電球 を 使用 くだ さい 。 
( 短 寿命 の 原因 ) 
項 目 特 性 @ LED 電球 は ソケット に 確実 に 取付 け て くだ さい 。 (落下 の 原因 ) 


口金 E11 

光 色 ( 色 温 度 ) 電球 色 (2700K) 
ビー ム 角 で ) 12.5 

最大 光度 (cd) 6, 000 

全 光 東 (m) (430) 


ビー ム 光 東 (Im 170 
以下 の 器具 に は 絶対 に 使用 し な いで くだ さい 。 
周波 数 (Hz) 50/60 共 用 @ 調 光 機能 の つい た 電球 器具 や 回 路 [ 調 光 : 電 球 の 明る さ を 変え る 機能 ](100% 点 灯 も 使用 不可 ) 
@ リモ コン の つい た 電球 器具 や 回 路 
= @ 水銀 灯 、 ナ トリ ウム ラン プ 、 メタ ル ハ ライ ドラ ンプ な どの HID ラン プ 器 具 
定格 入力 電圧 (V) 100 断熱 材 施工 器具 (SB、 SG I 、 SG 形 表示 器具 ) 


= で 直流 電源 
定格 入力 電流 (mA) | 73 人 感 セン サー - 明 る さ セン サー 付き な どの 自動 点灯 器具 
ES 誘導 灯 ・ 非 常用 照明 器具 
定格 消費 電力 (W) 4.0 (この ほか 使用 器具 の 種類 に よっ て 寸法 的 、 熱 的 、 そ の 他 の 状況 に より 使用 で き な い 、 また は 寿命 が 短く な る 場合 
が あり ます 。 ) 


























































































































上 の 注意 
滴 の か か る 状態 や 湿度 の 高い と ころ で 使用 し な いで くだ さい 。 

洗い や 分 解 、 改造 を し な いで くだ さい 。 LED な ど は 交換 で きま せん 。 

遅れ 停止 スイ ッ チ な ど と 組み 合わ せ て 使用 で き な い 場合 が あり ます 。 

ED 電球 周囲 温度 が 0 一 40C の 範囲 で 使用 に て くだ さい 。 

ラジ オ や テレ ビ な どの 音響 お よび 映像 機器 の 近く で 点灯 する と 、 雑音 が 入る こと が あり ます 。 

(雑音 が 入る 時 は 、 ラ ンプ か ら 1m 以上 離し て ご 使用 くだ さい 。 ) 

赤外線 リモ コン を 採用 し た 機器 (テレ ビ や エア コン な ど ) の 近く で 点灯 する と 、 リモ コン が 誤動作 する こと が あり ま 

安全 上 、LED 電球 を 直視 する こと は お や めく だ さい 。 

LED 素子 に は バラ ツキ が ある た め 、 同じ 形 名 商品 で も 光 色 、 明る さ が 異 な る 場合 が あり ます 。 

電球 カバ ー に 製造 上 の わずか な 線 が あり ます が 、 性 能 お よび 安全 面 へ の 影響 は に に ざい ませ ん 。 




























































































































































































































































































































































































有 エ ネル キ - 消 費 効 率 (m/W) | 107. 5 
平均 演色 評価 数 (Ra) | 82 
ラン プ 寿 命 (時 間 ) 40000※ 口金 (E11) 銅 合金 十 め っ き 
65 口金 絶縁 ホル ダー PBT 樹 脂 

$50 ヒー トシ ンク アル ミニ ウム 合金 
$5 レン ズ ポリ カー ボネ ー ト 
ホワ イト 部 品 名 員数 材質 


源内 蔵 ・ 調 光 器 対応 不可 LED 電 球 度 :no scale 
閉 形 器具 対応 不可 DL-JN45L 成 日 :2020.01.22 








































































































よ 、 光束 が 70% ま で 低下 する まで の 時 間 で す 。 レト ・ _N- a 
の 寿命 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 (JIS 形式 :LDR4L-N-E11) 番 :DL-N45LS-01 















































